
REDÉMARRAGE D’UNE MACHINE À CAFÉ APRÈS 
UN ARRÊT DE LONGUE DURÉE

H- NETTOYER LES GROUPES CAFE

G- NETTOYER LES JOINTS DES GROUPES CAFE 
BROSSER 
LES 
JOINTS 
DES 
GROUPES

Produit de 
nettoyage PulyCaff

Brosse
Filtre borgne

INTERRUPTEUR M/A

C- METTRE LA MACHINE 
SOUS TENSION EN 

BASCULANT 
L’INTERRUPTEUR M/A

A- OUVRIR LE ROBINET 
D’ARRIVÉE D’EAU GÉNÉRAL

D- OUVRIR LES ROBINETS 
VAPEUR JUSQU’À LA 

PRODUCTION DE VAPEUR

Refermer le robinet vapeur à l’apparition 
de la vapeur, La machine sera chaude et 

prête 15’ plus tard

E- EXTRAIRE 1 LITRE D’EAU SUR CHAQUE GROUPE CAFÉ

F- EXTRAIRE 2 LITRES D’EAU CHAUDE DU THÉ
ATTENTION ! Bien contrôler que l’eau s’écoule correctement dans la 
vidange de la machine

KIT DE NETTOYAGE

B- PURGER LE SYSTÈME DE 
TRAITEMENT D’EAU DE 

PLUSIEURS LITRES D’EAU EN 
FONCTION DE SA TAILLE


